Linea D7 Alerce

Juego para bidé, desagtie con tapita.

Art. 0295
N° Codigo Denominacion
1 0103/41.11 Anillo de goma
@18,77 x 1,78
2 0103/40.6 O’ring @ 12 x 2.
3  0295/39.18.0 Cabeza transferencia
bidé.
4 0295.2.R Goma de cierre para
1 —1 | I S — lluvia bidé.
5 0295.1.0 Lluvia con manguera
para bidé.
30 D 39 a 30 6  0294.25C Contratuerca especial
M28 x 1,5.
31 31 7  0295/18.22 Arandela para
OT—11 D transferencia bidé.
8 0295/18.23 Arandela de goma.
6 OT—11—D1 9 0201/42.22 Arandela de chapa
@44 x28,5x1,6.
33— OO—11—1 10 0295/18.23.0 Conjunto de arandelas
y tuercas.
| | | l 7 —————— 11 0295/18.12 Arandela para
contratuerca de
E lavatorio y bidé.
8 < 10 12 0295/15.7 Tornillo de B 3,7 x 31
— DIN 7982.
ﬁ 34 ﬁ 13 0295.6B Tapa lluvia bidé.
—_— 14  0295.2A Sello soporte elastico.
09— —_— 15 0294/15.12 Guarnicién de goma
para tuerca.
— 16 0202/41.5.0B K Cabeza ceramica 12"
—_— para lavatorio y bidé.
g 35 g 11 17 0103/41.48 Retén de seguridad
DIN 6799.
- 18 0103/41.5 O'ring @ 6,07 x 1,78.
19 0103/41.11 Anillo de goma
018,77 x 1,78.
20 0103/41.6 Arandela de friccién.
21 0103/41.19 Anillo retén con rejilla.
24 —e= 24 —e= 17 22 0103/41.10 Arandela de cierre para
| cabeza ceramica.
—_— 25 23 0103/42.32 Tornillo W5/32” x V2".
17 — == =26 24 0103/42.24.R Arandela de seguridad.
18 < o — 1 25 0100/49.32 Arandela de friccién.
=) =2 26 0100/49.1 O'ring @ 8 x 24.
19 — = 27 0295/15.1.0B Lluvia bidé armada.
16 3 28 0295.4 Manguera P.V.C.
20—— 29 0295/18.21.0 Esqueleto transferencia
armado.
30 0103/D7.14.0 Volante armado
N——= completo Alerce.
31 0103/39.20 Prisionero M5 x 6
DIN 916 (ISO 4029).
2 = 32 0103/D7.14 Volante Alerce.
33 0103/39.13 Roseta para linea 39.
- 34 0103/42.32 Tornillo 5/32" para
volante.
35 0103/39.8A Inserto cambiable
raya 8 x 20.
29
)
> 27

Ver desaglies en bronceria sanitaria, seccion G.

Algunos de estos componentes pueden no figurar en la
lista de precios. Para solicitar los mismos comuniquese
con nuestro Departamento de Ventas.
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