
Instalación y mantenimiento

manhattan
Ducha articulada autolimpiante 22 cm Ø 
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Distribución de los
     conos de salida
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Ducha ManhattanMedidas

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
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Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni 
paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un 
buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos 
espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. 
Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.
Sistema autolimpiante
Los conos de salida se autolimpian con el uso y también pueden 
limpiarse manualmente, según muestra la figura.
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Nota: 
Todas las medidas 
están en mm.

Limpieza / Mantenimiento

A

 Caudal de salida 
por ducha Manhattan

(litros/min)

El siguiente gráfico muestra 
cuántos litros salen por B 
(ducha Manhattan)
en función de los que 
entran por A (brazo de ducha)
a determinada presión.

Ejemplo:
“ Si por A entran 
15 litros/min 
a 0,4 BAR,
por B saldrán 
13 litros/min ”
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