Alesia
linea 49

Instalacién y mantenimiento




Linea FV 49 Alesia

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirié ha pasado por los mas estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados,
asegurandole una vida libre de inconvenientes durante afios.

Agradecemos la eleccion que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros.

Ella es la que nos motiva a mejorar dia a dia nuestro trabajo.

Antes de conectar la griferia a la distribucion de agua, purgar muy bien la caheria
a fin de eliminar particulas extranas.

Juego para ducha y bafera

0103/49 y 49L
Juego para ducha / bafiera, embutido.

Para la Instalacién de estos juegos proceda de la siguiente manera:
L 1_Unir a las cafierias de alimentacion las conexiones multiuso.
. 2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
3_Roscar el cafo que va hacia la ducha sellando la rosca.

ﬂ.i 4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
- 5_Compensar la posicién del esqueleto con respecto a la
X3 . posicion del revestimiento terminado.
XN Q © 6_Terminar la pared.
o O 7_Colocar las vistas.
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Todas las medidas estan en mm.




Linea FV 49 Alesia Juego para ducha

0109/49 y 49L

Juego para ducha, de dos llaves, con ducha. Para la Instalacion de estos juegos proceda de la siguiente manera:
1_Unir a las cafierias de alimentacion las conexiones multiuso.

2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
L 3_Roscar el cafio que va hacia la ducha sellando la rosca.
L 4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
_ 5_Compensar la posicion del esqueleto con respecto a la
T posicién del revestimiento terminado.
I A 6_Terminar la pared.
x o‘ 7_Colocar las vistas.
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Juego para lavatorio de mesada

0201/49 y 49L o
Juego para lavatorio, desagiie a piston. Fijacion del juego Volante
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Todas las medidas estan en mm. Tuerca




Linea FV 49 Alesia Juego para lavatorio de pared

0203/49 y 49L
Juego para lavatorio de pared, desagle con tapita.
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Linea FV 49 Alesia Juego para lavatorio de mesada
0207/49 y 49L Fijacion del juego
Juego para lavatorio, desague con tapita. a la mesada
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Juego para bidé

0295/49 y 49L Detalle de fijacion
Juego para bidé, desagtie con tapita.
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I Longitud de la manguera:
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Detalle de fijacion “Las conexiones flexibles FV 261.01 19
>\ se venden por separado.
- **Tenga en cuenta que (para el uso de
J la ducha manual) la manguera debe
disponer de, por lo menos, 1 metro de
distancia de movimiento libre.

Por lo tanto, respete esta medida para
obtener este beneficio funcional.
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Nota: Se recomienda que en este
tipo de instalaciones deje una
puerta de inspeccion para un
eventual mantenimiento.

Todas las medidas estan en mm.
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