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Video de instalacién paso a paso
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Use 1, 2 o 3 bujes separadores de
acuerdo al espesor de la mesada

Para alinear el volante, mueva la entre Desarmado de la boquilla
raya un diente y vuelva a armarlo
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Condiciones de validez
Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara
la infervencién de mano de obra inexperta en la colocacién, reparacién y/o
mantenimiento de los productos, esta garantia perderd autométicamente su validez.
Asimismo serd requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantia
la presentacién de la factura de compra original.

1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida

y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.)
sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
2) la iJIenﬁficocién del producto y las especifacaciones técnicas necesarias
constan consignadas en catdlogo, folleteria y en oficina técnica.

3)Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantia en el texto que precede.

4) La reparacién de los productos fabricados por FV sélo podrd delegarse en personal

capacitado en caso de duda comunicarse a los centros de atencién al usuario.
5) Plazo de garantia: 5 afios.

Centro de Atencién al Usuario FV Responde para todo el Pais
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