
Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería
a n de eliminar partículas extrañas.

0363C-T / 0363C.03-T
Instalación y mantenimiento

Art. 0363C-T
Lavatorio electrónico por presencia con transformador

Art. 0363C.03-T 
Lavatorio electrónico por presencia con premezcla y transformador
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Lavatorio electrónico por presencia 

*Solo apto para uso con termotanque

*No instalar en superficies metálicas

*Para ser utilizado exclusivamente en mesadas planas

*Utilizar solamente fuente de alimentación provista por FVSA

*No utilizar ningún sellador (teflón) entre vástago del pico y electroválvula

*Debido a que el producto es altamente sensible existe la posibilidad de que se observen, en algunas 
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circunstancias, activaciones esporádicas del dispositivo



Posiciones de instalación  

Posiciones sugeridas

*Antes de comenzar la instalación verifique las distancias del juego con la pared y la bacha
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Línea FV-tronic

1. Coloque el juego electrónico 

desde arriba, pasando los 

cables del indicador luminoso 

por el orificio de la bacha

2. Para sujetar el pico utilice la 

contratuerca G1/2"X14 incluida 

en el pack

   

3. El separador pasa cable 

posee una ranura  en la parte 

posterior por donde se debe 

pasar el cable del indicador 

luminoso    

Lavatorio electrónico por presencia 



4. Insertar la electroválvula en el 

caño de fijación a tope

Nota: Ejercer presión con las 

manos hasta escuchar un �click�

de confirmación

No utilizar ningún sellador 
(teflón) entre el vástago del pico y 
la electroválvula

5. Roscar la electroválvula 

asegurándose de que la misma 

haya roscado a tope

6. Enhebrar los cables de la 

electroválvula a través de la 

ranura de la protección plástica  

Línea FV-tronic Lavatorio electrónico por presencia 



0363C-T

8a. Colocar filtro en la llave de 

paso. Conectar flexibles a la 

electroválvula y a la llave de 

paso   

0363C.03-T

8b. Colocar filtros en las llaves 

de paso. Conectar la pieza T a 

la electroválvula y los dos 

flexibles a las llaves de paso   

Línea FV-tronic Lavatorio electrónico por presencia 

7. Cerrar la protección plástica 

encastrando las carcasas   



10. Conectar el lavatorio 

electrónico a la red eléctrica. La 

misma debe contar con un 

tomacorriente 

220V-50HZ , además debe 

estar instalado de acuerdo con 

la normativa vigente   

11. Una vez conectado 

comienza el proceso de 

calibración automático. 

Aléjese (30 segundos aprox.) 

del juego para que el mismo 

detecte el campo de acción. 

Espere hasta que el indicador 

luminoso deje de parpadear

La grifería se encuentra lista 

para usar   

9. La conexión eléctrica debe 

realizarse según la siguiente 

secuencia:

A) Conectar los cables del 

indicador luminoso

B) Conectar los cables de 

alimentación

  

A

B
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Lavatorio electrónico por presencia Línea FV-tronic

12. El juego se accionará por 

proximidad de las manos   

13. En caso de falla,   

desconecte la fuente de 

alimentación y ejecute los pasos 

11 y 12

14. Para proceder a la limpieza 

del juego, tocar la grifería en 

forma continua por un lapso de 

3 segundos hasta que el 

indicador luminoso comience a 

parpadear

   

3 segundos 
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15. Se bloquea el flujo de agua 

por un tiempo de 15-20 

segundos permitiendo de esta 

manera ejecutar la tarea  

16. NO USE limpiadores 

abrasivos, polvo de limpieza, 

esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o 

detergente de uso domestico 

Seque con paño suave

17. Transcurrido dicho tiempo la 

grifería pasa a su 

funcionamiento normal 

automáticamente   

15-20 segundos 
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Escaneá el código 

para obtener más 

información sobre 

esta l ínea. 

www.fvsa.com

FV S.A. se reseva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FOLL.363C-T/ Julio 2018

Seguinos en redes sociales!

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando
objetos punzantes que puedan dañarlo.

La garantía de Fv ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento 
Los productos de FV han sido fabricados según técnicas

de avanzada y con materiales de primera calidad,
que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

Certificado de Garantía

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lavelo bajo un chorro de agua.
Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.

Datos técnicos adicionales

www.fsc.org

Modelo: FV-Tronic

Potencia Máxima: 6W

Presión de trabajo: 0,4 bar - 3 bar

Grado de contaminación 1 (No contamina)

Cantidad mínima de ciclos automáticos garantizados: 150.000 (60.000hs)

Temperatura de ensayo de presión de bolilla: 75°C

Δ temperatura de superficie de montaje: Máx. 20K

Temperatura de filamento incandescente: 650°C

Voltaje de impulso: 500V

Máxima presión de operación diferencial: 3 bar

Mínima presión de operación diferencial: 0,04 bar

Tipos de roscas internas fabricadas bajo norma ISO 228-1

 

Tensión de Entrada: 220V AC 50Hz

Dispositivo Clase III

Temperatura de agua 10°C - 65°C

Tiempo máximo de descarga: 4 seg.

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 - 55°C

Tipo de desconexión: a través de un dispositivo semiconductor

Índice de PTI: IIIb

Acción: Tipo 1

Partes en contacto con agua: grifería, electroválvula, flexible, 

llave de paso

Este producto se debe utilizar solamente para suministro de agua

Las uniones externas son roscadas 

Limpieza del aireador 
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