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Instalacién y mantenimiento




Linea FV 87 Temple

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirié ha pasado por los mas estrictos controles de calidad, de funcionamiento
y de los acabados, asegurandole una vida libre de inconvenientes durante afios.

Agradecemos la eleccién que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en
nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar dia a dia nuestro trabajo.

Antes de conectar la griferia a la distribucion de agua, purgar muy bien
la caferia a fin de eliminar particulas extranas.

Juegos para ducha y banera

0103/87: Juego para ducha / bafiera, embutido
0103/87V: Juego para ducha / bafera, embutido
con cierre a valvula de compresién

0109/87: Juego para ducha, embutido
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La ducha es la misma para ambos juegos - Todas las medidas estan en mm.
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Linea de revestimiento
Nivel de piso terminado

Detalle de armado
La fijacion de los
volantes y de la
ducha se realiza
utilizando los
prisioneros y la
llave allen provista

Esqueleto del juego 0103
202

1/2 “x14
G¥2“x14
G Y2 “ x 14
—— G 3/8" p/conexion roscada
—— @ ext. 14,6 p/cafio de cobre 2 “

@ int. 12,6 p/cafio de cobre 3/8 “

Esqueleto del juego 0109
202
1/2 “x1

G "“x14
=—— G 3/8" p/conexién roscada
—— O ext. 14,6 p/cafo de cobre 12 ¢
@ int. 12,6 p/cafio de cobre 3/8 “

Para la instalacion de estos juegos proceda de la
siguiente manera:

1_Unir a la cafieria de alimentacion las conexiones
multiuso.

2_Roscar el codo de bajada al pico sellado de la rosca
adecuadamente.

3_Roscar el cafio que va hacia la ducha sellando la rosca.

4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
5_Compensar la posicion del esqueleto con respecto a la
posicién del revestimiento terminado.

6_Terminar la pared.

7_Colocar las vistas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser
el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del
esqueleto, porque esto puede llegar a danar el
mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en
los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua
dentro de la pared.




Linea FV 87 Temple  Juegos monocomando para ducha / bafiera

0106.02/87
Juego monocomando para ducha / bafiera

0108.02/87
Juego monocomando para ducha

Instalacion del esqueleto

Para ambas conexiones ( fria y caliente ) le mostramos 3 opciones
posibles de instalacién, considerando que Ud. cuente con:

1_ Cano roscado %2“ Gas ( plastico o metalico ).

2_ Cano plastico 2“ Gas con inserto metalico.

3_ Cafio de cobre + niple adaptador de 2" Gas.

Ejemplo de montaje ( cafio y hembra de plastico )

Agua caliente —= ~— Agua fria
Unir por el método aconsejado por

Hembra
el fabricante del niple y del cafio.

plastica

| Cafo de
plastico

Niple adaptador de plastico con
rosca metalica 2 Gas.

Encintar con teflén.

Protector / limitador de pared terminada Instalacién del conjunto exterior

Este protector posee un alojamiento interno (A) para
poder usarlo también como manija durante la

: - @52 500
instalacion.
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Nivel de pared terminada Nivel de pared terminada
Una vez finalizada la instalacion y antes de

colocar el revestimiento final, probar la
estanqueidad del circuito.

Después de que esté terminado el
revestimiento colocar la tapa y la manija.

. X | —=— Linea de revestimiento
Todas las medidas estan en mm.
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Juegos termostdticos

0216/87
Juego termostatico para ducha/bafiera

0218/87
Juego termostatico para bafera

Instalacion del cuerpo base
40,5 a 58,5

-~ ~ 405 Detalle del
~ s posicionamiento
G 2"|x 14 deR,PyS
*‘ <7_
|
OIRE
LI
= Nivel de pared
55a73 terminada
Protector y limitador

G%"x14  de pared terminada

Instalacion del conjunto exterior
400

Antes de instalar el cuerpo verifique la correcta ubicacion
de las entradas de agua (caliente y fria) haciéndolas
coincidir con las estampadas en el cuerpo (C y F).

1_Una vez finalizada la instalacién y antes de colocar el
revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito.
2_Después de que esté terminado el revestimiento, quitar el
protector plastico de pared terminada y colocar el conjunto
exterior.

Posicion de la arandela para regulacion de la
temperatura (S)

Para que se cumplan las condiciones éptimas de
funcionamiento para regular la temperatura, la instalacién
debe respetar estas dos consignas:

1_La marca de pintura (P) debe coincidir con la linea en
relieve (R), orientadas hacia abajo.

2_Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela
(S) como lo muestra el dibujo (con la marca  coincidiendo
conPyR). ~

Fig.1 Vista frontal de las piezas ensambladas, posicionadas
correctamente (donde coinciden sobre un eje vertical las
marcas R, Py S).

Instrucciones de uso

Para lograr una Para lograr una
temperatura temperatura

G 12" x 14

@ 52

40,5 a 58,5

O
‘()‘
67
160

14

89a107
142

G " x14 Linea de revestimiento

Todas las medidas estan en mm.

mayor de 38°C menor de 38°C
© presione “D”y simplemente
o gire gire
500 | )
' (1
o

Botén de seguridad,
evita superar los 38°C
accidentalmente

A
Volante

S E
C Boton
Campana cambiador
selectora pico / ducha.
de B
temperatura Pico

Al girar el volante “A” obtendra agua a través del pico “B”.

Si desea obtener salida de agua por la ducha, baje el botén “E”.
Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana “C”.
Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar

el botén “D” y girar la campana hacia la izquierda.

Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia
la derecha.




Linea FV 87 Temple Juegos para lavatorio de mesada

0201/87: Juego para lavatorio, desagie a piston Fijacion del Fijacion del
0207/87: Juego para lavatorio, desagtie con tapita pico 0201/87 pico 0207/87
0207/87V: Juego para lavatorio, desaglie con tapita,

con cierre a valvula de compresion

138

©
N Desaglie
a piston
o
o)
©
56 o
’——»‘ <
(para los 3 agujeros) 4 S
©
@42 a 44 S
2 & “Arandela
1 Q. \ especial
[ —
N 57%,, xﬁ X~ Contratuerca
 —
=3 | Tuercay Tuercay
Q empaquetadura empaquetadura
© de goma de goma
g
~ Ver medida del desaglie tapita en juego 203 y
© detalles de fijacion del volante en juego 210.

Juego para lavatorio de pared

0203/87
Juego para lavatorio, desaglie con tapita 202
21a29 80+8 ‘
. e QI=0=1Q 617214
hel = I
o a ol 0= G 3/8" p/conexién roscada
%’ & tt @ ext. 14,6 p/cano de cobre 1/2¢
% 185 rt @ int. 12,6 p/cafo de cobre 3/8“
QE) Detalle de armado
E max. 60
56,
] 42244\ [T
N I
|1 »ﬁ G 1% x 11
ey = :
o s .
{ 1 -]
Bow
S | )
N

La fijacion del pico y los volantes se realiza
Todas las medidas estan en mm. utilizando los prisioneros y llave allen provista
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Juegos para banera hidromasaje

0210/87

Juego para bariera hidromasaje Detalle de armado

197

©@33a35
(Para los 3 agujeros)

G % x14

0213/87

Juego para bafiera hidromasaje, con ducha manual

W E

288

165

- La fijacion de los
volantes se realiza
utilizando los
prisioneros y llave allen
provista

Méx. 1000 mm**

320 Min

160 min

100 Min.
160 Max.

*Las conexiones flexibles
(FV 261.01 19) se venden
por separado.

Nota: Todas las medidas estan en mm.

**Longitud de la manguera: 2 mts|
Tenga en cuenta que ( para el
uso de la ducha manual) la
manguera debe disponer de,

por lo menos, 1 metro de
distancia de movimiento libre.
Por lo tanto, respete esta medida
para obtener este beneficio
funcional.

Instalacion del pico (210 0 213)

Se recomienda, que en este tipo de
instalaciones deje una puerta de
inspeccion para un eventual
mantenimiento.

Para la instalacion del pico siga los
pasos detallados a continuacion
utilizando, también, la plantilla adjunta
con el juego.
. Inserto A
O’ring
Arandela
metalica

[ ] [ Bafiera
Arandela
plastica
Arandela
metalica
L—— Tuerca

1_Instale el inserto "A” en el agujero fijandolo fuerte
con su tuerca y arandelas.

2_Proceda a instalar el pico.
_Antes de instalar, retire el tornillo 'C" con la llave
Allen'D".
_Una vez retirado el tornillo "C’, clave
el perno de posicién ‘F'en la base del pico.

@)
O
>

3_Coloque el pico en el inserto "A”y asegurelo
fuerte con el tornillo *C’, utilizando la llave Allen ‘D”
provista

con el juego.




Linea FV 87 Temple Juego monocomando para lavatorio de mesada

* Atencion: este juego no es apto para usar con calefon

0181/87
Juego monocomando para lavatorio,

desague con tapita
126 Detalle de fijacion

139

Anillo de goma

Arandela
de goma

Arandela
de chapa

Tuerca

Flexibles
M10x1
650 mm

@40

Juego monocomando para lavatorio de pared

0206/87 Detalle de armado
Juego monocomando para lavatorio
53 183 Prisioneros Llave allen

I B
0
fo2]
ol &
o
Entrada agua caliente
(ver “HOT” en el esqueleto)
B
34,5a50,5
34,5

Entrada agua fria

) V (ver “COLD” en el esqueleto)

o
N~
e}
B 0
~
H——ct La fijacion se realiza utilizando
| ‘ mI >7 los prisioneros y llave allen provista.
S ——

Nota: Este juego viene provisto con un protector pldstico que no
debe ser quitado hasta finalizar el revestimiento final de la pared,

U Nivel de pared terminada el mismo también sirve como guia de medidas minimas y maximas
b para la instalacion del juego.




Linea FV 87 Temple Boquilla antivandalica

Instrucciones de uso de boquilla antivandalica.

En caso de querer limpiar la boquilla
antivandalica, utilice la llave especial provista en
el juego para retirarla.

Si se trata simplemente de restos
sueltos: lavelo bajo un chorro de agua
fuerte.

Si se tapa con sedimentos sélidos
calcareos (sarro): coldéquelo en un vaso
con vinagre de alcohol durante toda la
noche.

Nota: NO intente destaparlo utilizando agujas o alambres que puedan dafarlo.
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Juegos para bidé

0295/87: Juego para bidé, desagle con tapita
0295/87V: Juego para bidé, desaglie con tapita
con cierre a valvula de compresion

0299/87: Juego para bidé, desaglie a piston

(@) .
3 agujeros
© @34 a36
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35a40
max.320

Nota: Todas las medidas estan en mm.

Desagtie con tapita.

035

Desague a piston.

@ 56 ¢

100 a 105

125

Detalle de fijacion

Volante

Tornillo

Campana

Prolongador
para volante

Anillo para
campana

Boton tirador
completo

Contratuerca

Arandelas

Tuerca
Buje para

piston con
anillo

Anillos

Q
cénicos %

La fijacion de los volantes se realiza
utilizando los prisioneros y llave allen
provista

Contratuerca

Arandela de chapa
Arandela de goma
Arandela

Contratuerca
Arandela
Contratuerca
Conexion

para
lluvia bidé




Linea FV 87 Temple Juegos monocomando para cocina / lavatorio

* Atencion: este juego no es apto para usar con calefon

0411/87 (1)
Juego monocomando para cocina

0411.01/87 (2
Juego monocomando para cocina con rociador *

0411.02/87 (3
Juego monocomando para lavatorio tipo Vessel
223 (1,2,3)

Pico mévil
giratorio

Rociador

Anillo

de goma
Anillo
decorativo
del rociador
Arandela
de goma

Arandela

Anillo de goma

222 (1,2 /318 @3
243 1,2/ 376 3

145 )

065 952

h 1,23 Arandela
v L degoma  T—— @& S de chapa
Arandela ___ (&) \
~ Tope para
©34a36 |- de chapa 2 manguera
123 @32a36@ Tuerca g —— Contratuerca
2 especial
Flexibles
M10x1
(3) 330 mm (©]

0 56 .
066 (2 5/87) Arandela de

silicona

max. 60

G1% " x11

Arandela de
— silicona

/ Tuerca

78 (3 1116")

a e —r—

-
Nota: E_A\D’E+ G1"x11

Los juegos 411y 411.02 no llevan el rociador, ( el mismo y sus componentes pertenecen al juego 411.01).

0189/87
Juego para bidé, desagtie con tapita

Fijacién del cuerpo a la loza

125

Roseta para base

Anillo de goma

1 . Guarnicién de goma
AX. Arandela de cierre, se\
=

utiliza en bidé de 3 agujeros
~

X
@
< E Arandela de cierre, se = &
IR utiliza en bidé de 1 agujero——
<% ® k2 Arandela
<
5 I Tuerca
s Conexién
p/lluvia bidé
Flexibles
Distancia entre centro M10 x 1 (M-M)
longitud 330 mm

de conexiones: 150
Todas las medidas estdn en mm.
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Juegos compactos para cocina / lavatorio

0446/87: (1) Juego compacto para mesada de cocina,

con pico movil

0446/87: (1) Juego compacto para mesada de cocina,

* Atencion: este juego no es apto para usar con calefén

Detalle de fijacién de los juegos 0446 y 0446.01

con pico movil, con cierre a valvula de compresion
0446.01/87: (2) Juego compacto p/cocina c/rociador *

0446.02/87: (3) Juego compacto lavatorio,
con sopapa soft touch.

215

-

133

385 1,2 /417 (3

270 1,2/ 300 @

122 (1,2 /203 @3

Detalle de fijacion (0446.02)

Anillo decorativo

Anillo de goma

Arandela
de goma

Arandela
de chapa

Tuerca

Flexibles
M10x1

Rociador

Anillo
decorativo
/del rociador

Anillo de goma

Anillo decorativo

Anillo de goma

Arandela —_Arandela
de goma de goma
Arandela Arandela
de chapa de chapa
L S Contratuerca

Puente de fijacion { I especial
con tornillos ?

Tope para
Tubo
roscado /manguera
Tuerca

Tuerca tapon
(va solo en 0446)

Arandela de

Adaptador para —silicona

rociador ( ver nota)

Flexibles
M10 x 1

330 mm Arandela de

7
21/
© — silicona

2y
% /Tuerca

@66 (2 5/8")

max. 60

G1%a“x11 2
=N o
s S

»Q* G1%4"x11

Nota:
Todo el conjunto del rociador va solo en el articulo 0446.01.

Este juego no lleva la tuerca tapon (indicada en el gra’ﬁco) sino
que, en su lugar, se colocan las piezas desde el adaptador
para rociador.
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FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya
sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma.

Nuestros repuestos estaran disponibles durante quince afios después de discontinuada la venta de cualquier linea
o producto, con excepcioén de las vistas con acabado (ej: Campanas, picos, volantes, etc.) que tendran una
vigencia de cinco afos. Para una larga vida util de su griferia, exija sélo repuestos legitimos. El uso de repuestos
de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dafarlo. En tal caso, la garantia del producto
pierde automaticamente su validez. Solicitelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda
comuniquese con nosotros al Centro de Atencion al usuario “FV responde” 6 visite nuestra pagina web:
www.fvsa.com

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metdlicas, ni pafos fibrosos.
Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de griferia son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de
superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede a segurar una
uniformidad absoluta de colores.

Sélo para juegos con cabezas con disco cerédmico

Instalacién

Este juego estd fabricado con cabeza de disco cerdmico que le brindara un perfecto funcionamiento de por vida.
Para que estos discos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:

1_Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cafieria.

2_Verifique que la cafieria de alimentacion esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.
Limpieza

Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza ceramica, de la siguiente manera:

—Hex. 16
-O'Ring

== — Filtro

= —Guarnicion
1_Retire la cabeza
utilizando una llave de
boca 16 mm y verifique
si el filtro esta tapado.

Obturacion

2_Si el filtro se ve
tapado retirelo a mano
junto con la guarnicion
de goma, sin utilizar
elementos cortantes o
abrasivos.

3_Lave el filtro bajo un
chorro de agua fuerte.

.

4_Vuelva a armar el
conjunto tal como lo
muestra el dibujo.
Una vez armado, si
estd bien colocado el
filtro, éste no deberia

2

5_Importante: Antes de
colocar nuevamente las
cabezas, deje correr suficiente
agua a través del juego hasta
asegurarse que no queden
restos de impurezas.

caerse. 6_Arme nuevamente la cabeza,
apretandola moderadamente.
Caudales
Tabla de caudales a presién minima 0,4 kgr./cm?en I/min (*)
0411/87 | 0446/87
0411.01/87|0446.01/87)
Juegos |0103/87|0103/87V| 0106.02/87 | 0108.02/87 |0109/87 |0181/87|0189/87|0201/87|0203/87|0206187|0207/87|0207/37V|0210/87|0213/87 0216187 |0218/87 0295187 | 0295187V [0299/87|0411.02/87|0446.02/87 | 044687V
Pico 7 |8 6 - -1 3| 3| 5 |55| 4 |5 |45 17|17 [13%] - - - - 4 45 4
[ e N R R N R O R O e e e e 45| 4 |45 - | - | -
Caudal de ducha a presién maxima de 13 Its por minuto a 5,5 BAR.
0411/87 | 0446/87
0411.01/87|0446.01/87|
Juegos  |0103/87|0103/47v| 0106.02/87 | 0108.02/87 |0109/87|0181/87|0189/87|0201/87|0203/87|0206/87(0207/87 |0207187V|0210/87|0213187|0216/87 |0218187| 0295187 |0298/27V| 0299/87|0411.02/87|0446.02/87 | 0446187V
Ducha 8| 9| 75 9* 10°| - - - - - - - Sl e | - - R o

* Estos valores pueden variar en relacion a las caracteristicas de las instalaciones.
** Estos valores obtenidos fueron medidos a una presion de 1 Kgr./cm?, que es la recomendada por FV.
*** Este valor corresponde al rociador de los articulos 0411.01 y 0446.01

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida

Pcia. de Buenos Aires
Argentina

Tel.: (011) 4730-5300

Fax: (011) 4730-5363

[Centro de Atencién al Usuario FV Responde para todo el Pais]
| Tel.: 0810-555-5300

Sucursales:

Bahia Blanca
Pueyrredoén 74 - B8000JOB Bahia Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Cordoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Cérdoba
Tel.: (0351) 471-8863

E-mail: fvresponde@fvsa.com J

Mendoza

Maipu 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perén 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucuman

Jujuy 779 - T40001QO Tucuman
Web: www.fvsa.com Tel.: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de disefio seguin convenga, sin previo aviso.
FOLL.LINEA.87 / Edicién N° 23 _ Mayo 2016
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