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Línea FV 64 Denisse

Todas las medidas están en mm.

Línea de revestimiento

Art. 0103/64 y 0103/64L: Juegos para ducha y bañera
Art. 0103/64V: Juego para ducha y bañera
con cierre a válvula de compresión.
Art. 0109/64 y 0109/64L: Juego para ducha.

Nivel de piso terminado

Juegos para ducha / bañera

FELICITACIONES ! 
El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento 
y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en 
nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien 
la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Para la instalación de estos juegos proceda de la 
siguiente manera:
1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones  
multiuso.
2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca 
adecuadamente.
3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la 
posición del revestimiento terminado.
6_Terminar la pared.
7_Colocar las vistas.

Es muy importante saber de antemano cual va a 
ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del 
esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el 
mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en 
los esqueletos con la consiguiente pérdida de 
agua dentro de la pared.



Línea FV 64 Denisse Juegos para lavatorio y bidé
9
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Art. 0207/64 y 0207/64L: Juegos para lavatorio,
desagüe con tapita
Art. 0207/64V: Juego para lavatorio, desagüe
con tapita, con cierre a válvula de compresión
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Línea FV 64 Denisse

Repisa de vidrio

Portarrollo Jabonera Portavaso con vaso

Toallero de aro Toallero barral recto Percha

Art. 0416/64
Juego para mesada de cocina con pico móvil.

Juegos para lavatorio y bidé

Todas las medidas están en mm.
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Accesorios para bañoLínea FV 64 Denisse

Arandelas
de goma

Arandelas

Contratuercas de ½ _ Ø 39

Art. 0295/64 y 0295/64L: Juego para bidé, desagüe con tapita
Art. 0295/64V: Juego para bidé, desagüe con tapita
con cierre a válvula de compresión
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FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
 FOLL.LINEA.64 / Edición Nº 6 _ Noviembre 2010 

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámicoLínea FV 64 Denisse

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm2 en l/min (*).

Juegos

Pico

Ducha

Lluvia bidé

0103/64
0103/64L

0109/64
0109/64L

14

11 11

4,5

12

0295/64
0295/64L

5,5

0416/640207/64
0207/64L

4

0295/64V

5

0207/64V

15

9

0103/64V 0203/64
0203/64L

5,5

Limpieza / Mantenimiento

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

