




Sellar el

Elementos necesarios:
· Pegamento para caños PVC
· Sellador
· Marcador

Antes de instalar, comprobar que la pendiente hacia
el desagüe tenga un mínimo de 1 cm por metro.
Con el cuerpo (A) marcar 2.5 cm aprox. de holgura 
todo el contorno sobre la superficie del contrapiso.

1 cm/metro

2.5 cm

Realizar la canaleta con profundidad de 10.5 a 14 cm 
y posicionar el cuerpo (A). 
Luego de orientar el desagüe, ajustar con la llave
provista (F).
Comprobar estanqueidad y verificar correcto drenaje 
de agua previo a rellenar.

Colocar el revestimiento por encima de la tela (D) y 
sellar con pastina entre el desagüe y el canal.
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2.5 cm

· Nivel
· Espátula
· Pastina



La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento 
Los productos de FV han sido fabricados según técnicas

de avanzada y con materiales de primera calidad,
que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Certificado de Garantía

especificaciones

Escaneá el código 
para obtener más 
información sobre 
este producto. 
www.fvsa.com
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Colocar la rejilla (B) sobre el cuerpo (A) ya instalado.


