
Instalación y mantenimiento.

Margot
416/62L



0416/62L
Juego para mesada de cocina.

FELICITACIONES ! 
El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento 
y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en 
nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien 
la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Todas las medidas están en mm.

2
1
0 2

7
3

Ø 55

Ø 25

G ½ “ x 14

186

1
6
0

3
5
 m

á
x
.

Caudal:

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
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Detalle de fijación

Arandelas
de goma

Arandelas

Contratuercas de ½  _ Ø 39

Línea FV 62 Margot Juegos para mesada de cocina

Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo
de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente):
5,5 lts por minuto.


	Page 1
	Page 2

