Valvula de descarga 368.01
para limpieza de inodoro

Instalacion y mantenimiento

0368.01 Valvula para embutir.
0368.02 Tapa Tecla



1- Instalacidn tipica
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1 - Instalacién tipica La valvula FV 368.01 funciona perfectamente
A) El tramo horizontal de la cafieria, que parte dantro de los sigulentas limites da prasion:
desde el tangue, debe tener un diametro minimo Maxima: 45 m de columna de agua. (Por favor
da 38 mm. En los casos an que al framo tenga en cuenta el abaco (12) por el tema de
mancionado supera los 4 m de largo, sa deba ruidos molestos.)
aumentar el diametro, en tode el tramo, en una Minima: 2.5 m de columna de agua.

medida. Por ejemplo:
Caudal minimao a la salida de la valvula: 90

Hasta 4 m o 38 litras por minuto.
4 a mas metros @ 51

B) Al efectuar desvios, utilice unicamenta CURVAS
y no codos, Evite al emplao excesivo de
derivacionas y curvas.

C) E= recomendable gue el tangque esté ubicado
directameanta sobre al bano.

Pero cuando el desplazamiento horizontal, desde
la columna de bajada hasta la valvula, es mayor
de 4 m, la caneria de derivacion debe tener una
medida mayor que la mencionada columna.
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Ejemplo: si la derivacion tiene hasta 4 m, y la
columna es de @ 32 mm. , la derivacion debe
tenar @ 32 mm.

Si la derivacidn tiene mas de 4 m, y la columna
lisne un o de& 32 mm. , enloncas la derivacian
debs tener @ 38 mm.
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Importante: Mo 25 convenisnte conectar otros artefactos & la cafieria de alimentacidn de las valvulas 368.01, ya que éstas
CONSUMEn un caudal alto ¥ brusco que provocaran una disminucion momentdnea de caoudal de agua fria en, por gjemplo, las
duchas, que puede ceusar quemaduras, atc,




2 - Empotrado de la valvula FV 368.01
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1) Instale la valvula junto con &l protector
plastico gue se proves montado en la misma.
Este protector debera ser retirado Unicamente
en el momento de colocar la tapa 368.02

2) Antes de instalar la valvula verifique si la caferia
esta limpla v libre de cuerpos axtranos (pledras,
canamo, etc.).

A) Altura desde el piso hasta el borde superior de
la valvula.

B) Espeasor dal revoague, incluyendo al
revestimiento (azulejo, salpicado plastico, etc.)
desde el borde anterior del cano,
minima: 1,5 em, maxima: 4,5 cm (para
aspesoras mayoras es nacesario usar los
proloengadoras provistos con la valvula para
colocar corractamante |a tapa 368.02).

C) Revogue vy aislacion acdstica

D) Azulajo

E) Caneria de alimentacion @ 38 mm.

F) No retire esta tapa protectora hasta colocar

la tapa 368.02.
G) Caferia de descarga o 32 mm.

3 - Aislacion acustica

El paso del agua por un sistema de caneria
inevitablemente produce ruidos cualesqulera
que s2an los tipos de cafios empleados, &
independientemente de los artefactos adosados
a dichos canos.

Estos ruidos aumentan a medida gue aumeanta
la presion de agua o se disminuye el diametro
del cafno. Esto es asi porque en ambos casos
aumenta la velocidad del pasaje de agua por

la careria.

Paor lo expresado, al disefiar un sistema de
distribucion de agua hay gue hacerlo de tal
manara que los ruidos producidos por &l

pasaje de agua por el sistema no resulten
molestos. Para ello, a fin de reducir la velocidad
del paso de agua por el sistema, es
convaniente raducir las alturas, por enda las
prasiones, ¥y ser generosos con los diametros
de los canos.

Paor lo antedicho, sl blen se permite instalaciones
con prasiones estaticas de 4,5 bar,

(45 metros de columna de agua), es una buena
practica intercalar tangues intermediarios a fin
de reducir la presidn a 2,5 bar aproximadamente,

o bian utilizar valvulas reductoras da prasion.
Ademas, desde al punto de vista constructivo, es
convenianta que las bajadas estan bien aisladas, ¥
empotradas en parades con 25pes50ras genernasos
gue parmitan revastir bien los canos dentro de las
canaletas corraspondientes, y aislarlos
convenientemente.

También es convenienta disenar el edificio de
manera gue las bajadas pasen por paredes que
no sean medianeras con habitaciones de descanso
(dormitorios), o donde se requiere mayor grado de
silencio, (oficinas o biblictecas, etc.),

Recuerde, lo que produce ruidos molestos en un
sistema de conduccion de agua, es el paso del
agua por la caneria.

Reduzca la velocidad del paso de agua
disminuyendo la presién, y aumentando el
diametro de la caneria.




4 - Azulejado

La tapa protectora de plastico sirve ademas gl parimeatro de |la tapa mencionada,
Ccomo guia para ajustar los azulejos, asegurandose asi &l libre movimiento de la
los cuales deben ser recortados siguiendo tecla de accionamiento.
Recorte “apa de
las AZUbjos proteccion

5 - Regulaciéon de caudal

Para obtener el volumen adecuado de agua
para la limpieza del inodoro basta con girar
la manija de regulacion en el sentido de las
agujas dal raloj para disminuir al caudal; o
en senfide inverso si se reguiers mayor
dascarga.

=
Manija reguladora

: ; i de cauda
Siempre que efectue este ajuste,
deje la llave en posicion horizontal, para | Abie
faclilitar la colocacion de |la tapa 368.02.
|~
— Ciarra
6 - Ajuste del tornillo de regulacion de la tecla FV 368.02
Antes de colocar definitivamente la tapa 368.02 3) Regule |la altura del tornillo de regulacion hasta
con su tecia, es necesario colocar y ajustar el gue esta toque levemente la plantilla.
tornillo de regulacion. 4) Apriete la contratuerca.
Esta regulacion se hace de la siguiente manera: 5) Accione varias veces |a valvula v luego verifique al
1) Coloque el tornillo de regulacion en el vastago ajuste nuavamentes con la plantilla correspondienta,
de la valvula.
2] Tome la plantilla de carton que s provas con ATENCION:
cada tapa v apodyela sobre los azulejos de Cuando el tornillo de regulacion no alcanzara la
maneara tal que pase sobre &l tarnillo de plantilla, es decir, gue fuere corto, significa que la
regulacion (ver figura). valvula quedd empotrada con demasiada

profundidad. En aste caso, simplemente utilice los
prolongadores que se incluyen en la caja.

NO RECORTE LA TAPA FV 368.02
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7 - Verificacion del movimiento libre de la tecla FV 368.02

Una vez que la valvula esté instalada y la
tapa colocada, verifique lo sigulente:

1) Recorte del azulejo:
La tecla no deba tocar los azulejos con
su borde inferior. (Ver punto 4)

2) Recorrido libre:

La tecia debe tener un recorrido libre de 1 a2 2 mm
como méaximo, antes de tocar el tornlllo

de regulacion.

8 - Repuestos y mantenimiento

g R IMPORTANTE:
N |R wN |D &
rlidaic iz i Guarnicién de goma:
1 |05367.11000 |Eje completo para walvula 0368 Se coloca con las lengletas hacia el interior
da la valula.

2 |0E367.16000 | Pistdn complsto con grampa p/ wlvula 0368
3 |oE367.17000 |Rstenss y O rings pera vélvula 0368 Manija reguladora de caudal (funciones):

" 1) Para cerrar |a llave de paso se gira [a llave de
4 7 A piviilvula 0368
il bissnitbe e i, ariss » regulacién manualmenta hacia la derecha,

5 |ow3e7.19000 |Tomiley esphragos pars vilvula 88801 hasta el tope.

7 . g . 2 ulacién de caudal,
6 |(GE6E.20000 |Asients de plastico con O 'ring pivahula 0368 3.3 E;gﬂlﬂl‘ﬂﬂmr al prensa-sstopa

Atencidn: En caso de utiiizar un equipo de presurizacién,

7 |0836E21000 |Cabara complela para vilvula 0368

B |0368.02 Tapa-tecla para vilvula de descarga & consumo de agua a la entrada de la vilvula debe ser des
140 Its x min. 8 una presién aproximada de: 250 grs x cm?®
3 |DIBEATO Conjunto do wilvula anti=retorno (Consultar datos técnicos con ol fabricants dal aguipol

El mantenimisnto de la valvula FV 368.01 s tan sencillo que sdlo se precisa una llave 15/16", una pinza de
tamano mediana, v un destornlllador para desarmaria totalments,
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Eia complato Piztén complato Retanas Resaria Tarnille Tapa-Tecia
' COMN Qramipa O rinvgs y manija SEpATagos T
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N8 Pistdn completa H"8 H°7 Guarnigidn de goma Manija reguladora
Canjunlo de Sa atttraga probado Aziento de Cabeza completa, Coldquela siempre con  de caudal.
Vilvulg anti-retorma ¥ Sellado phistico ST Coirt LT las lengiietas hacia Sirva para; cerrar la Bave
NO LD ABRA, con Q'ring v 19/T67 mdantra, da paso. Regular al caudal,
CAMBIELD POR Apestar la prensa estopa,

LIMD NLIEVE,




9 - Como cambiar el piston

Gramoa

< -H

Pistdn

Cabeza

1) CIERRE LA LLAVE DE PASO girando la manija
de regulacion hacia la derecha.

2) Quite el tornillo de regulacion, la manija
reguladora de caudal y el resorte, y luego la
cabeza mediante la llave 15/16%, girando hacia
la izquierda.

3) Retira el conjunto eje-piston del cuerpo de la

valvula. Para separar el pistén dal eje, as necesario
quitar primero la grampa.

AJAl proceder al armado, observe la posicion
corracta del pistén, y cologue nuevamente
la grampa.

BJAl introducir el eje en la tapa, hagalo
suavemente para no danar o doblar &l relén gue
s& encuentra en &l interior de la misma.

ClAjuste el prensa estopa con la manija de
regulacidn (ver capitulo siguiente).

NO LUBRIQUE LA VALVULA,

IMPORTANTE

El piston se entrega probado y sellado.

No intente repararlo, sino CAMBIELC POR OTRO
PISTON de repuesto original FV.

10 - Como cambiar el retén

Funcion del reten:

Evitar el paso de agua hacia el exterior de la
valvula. Una vez desarmada la valvula segin los
pasos descriptos en el capitule anterior,
desatornilla el "pransa estopa” utilizando la propia
manija de la valvula, girandeo hacia la IZQUIERDA,

retire el figltro lubricante v el retén propiaments
dicho.

Al volver a armar &l conjunto con retenes nuevaos,
intreduzca primero &l gje, v luego &l retén con las
lenglietas hacia adentro, el fieltro nuevo y el
prensa estopa nuevo, en ese orden.

Manija de regulacion

(

S

Cabara

Guarmicidn  Fleltre

da goma

Cabara

lubricante

Pransa
astopa



11 - Abaco de calculo

en tuberias en cobre
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Ejemplo 1 B0 100
Datos:
g= 7 IF'min.

d= 10 mm (tubo de cobre 12 X 1L

Solucidn:
R= 340 mm col. Agua’'m
v=1,5 m/seg.

Ejempo 2
Datos:
A= 8 mm col, Agua'm
g= 670 L'min.
Solucidn
d= 119 mm
v= 1,0 m/s=q.

Ejemplo 1

Ejemplo 2



12 - Posibles causas del mal funcionamiento de la valvula

de descarga FV 368.01

1) Poca agua en la descarga puede significar:

a) Que [a tecla toca el azulejo (o el revogue)
SOLUCION:

Recorte el azulejo en la parte inferior de la
valvula para que no abstruya el maovimiento
de la tecla. dando asi lugar a la apertura
total de la valvula, para obtener una buena
descarga.

b} Que la llave da paso integrada astd muy

carrada.

SOLUCION:

Abrala hacia la izguierda por medio de la manija

de regulacion, hasta obtener la descarga adecuada.

¢) Demasiado recorrido libre de la tecla
SOLUCION:

Proceder a la regulacion de la altura del perno
de ajuste de |a tecla, de acuerdo a lo descripto
an el capitulo N*6.

d) Cafaria mal dimensionada.

SOLUCION:

La caneria debe ser dimensionada siguiendo las
recomendaciones de este folleto, evitando

el uso de canerias de diametro chico, que
disminuyen el caudal.

NOQ USAR CODOS siempre CURVAS.

2} Mucha agua en la descarga:

a) La llave de paso integrada muy abierta.
SOLUCION:

Cigrrela hacia la derecha con la manija de
regulacion provista, hasta obtener la descarga
adecuada.

3) Hilo de agua continuo en @l inodoro,
cuando la valvula esta cerrada:

a) Tecla presionando el parno da ajusta.
SOLUCION:

Ajuste gl perno de acuerdo a las instrucciones
descriptas en el capitulo N6, en forma tal que
la tacla guede con un movimiento liore

da 1 a2 mm. coma maximao.

b) Deficiente apoyo entre piston y la cabeza.
SOLUCION:

Desarme la valvula segdn las instrucciones del
capitulo N*9 y proceda a la limpieza de los
componantas.

NOTA:

Al instalar una valvula FV 368.01 verifique
slempre que |la cafieria de alimentacion esté
perfectamente limpia y libre de cuerpos
extranos.
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