TABLA DE CAUDALES EN LITROS POR MINUTO SEGUN DIAMETRO Y PRESION

Medida interna real del caifo - mm
Mts ¥ 13 19 25 | 32 | 38 50 | 60 75
4 14,4 31,20 | 63,60 | 108,00 | 170,40 | 304,80 471,00 | 623,40
5 16,8 36,00 | 70,80 | 121,20 | 191,40 | 342,00( 528,60 | 699,00
6 19,8 39,60 | 78,00 | 133,20 | 210,60 | 375,60 580,80 | 768,60
7 21 43,20 | 84,60 | 144,00 | 227,40| 406,20| 627,60 | 801,00
8 22,2 45,00 | 88,80 | 151,80 | 240,00| 427,80( 661,80 | 876,00
< 9 24 46,80 | 93,60 | 160,20 | 253,20| 447,60( 698,40 | 924,60
8 10 25,2 48,60 | 97,80 | 167,40 | 264,60| 472,20( 729,00 | 966,00
j 11 26,4 50,40 | 101,40 | 174,60 | 276,00| 492,60 761,40 | 1007,40
2 12 27,6 52,20 | 105,00 | 181,80 | 287,40 512,40 | 792,60 | 1048,80
é 13 28,8 54,00 | 108,60 | 189,00 | 298,80| 532,80| 823,80 | 1090,20
3 14 29,4 55,80 | 112,20 | 194,40 | 307,20 548,40| 848,40 | 1121,40
8 15 30,6 57,60 | 115,20 | 199,20 | 315,00 | 561,60 | 868,20 | 1149,60
; 16 31,2 59,40 | 118,20 | 204,00| 322,20| 575,40| 889,20 | 1177,20
g 17 30,6 61,20 | 121,20 | 209,40| 330,60 590,40 913,20 | 1208,40
g 18 33 63,00 | 124,80 | 214,20 | 338,40 604,20 933,60 | 1236,00
E 19 34,2 64,80 | 127,80 | 219,00 | 346,20 617,40 | 954,60 | 1263,60
é 20 34,8 66,60 | 130,80 | 223,80| 353,40 631,20 | 975,60 | 1291,20
E 21 36 68,40 | 133,80 | 229,20| 362,40 646,20 999,00 | 1322,40
:El 22 36,6 70,20 | 137,40 | 234,00| 369,60( 660,00/1020,00( 1350,00
23 37,2 71,40 | 139,80 | 238,20| 376,20 671,40 | 1038,60( 1374,60
24 37,8 72,60 | 142,80 | 243,00| 384,00( 685,20/1059,60( 1402,20
25 38,4 73,20 | 145,20 | 247,20| 390,60 697,20|1077,60| 1426,20
26 39 74,40 | 148,20 | 252,00| 398,40| 710,40 (1098,60| 1453,80
27 40,2 75,60 | 150,60 | 256,20| 405,00| 722,40(1117,20 | 1478,40

IMPORTANTE: La presente tabla, no sirve para hacer el calculo directo de una cafieria donde
hay que considerar ademas la perdida de carga por desplazamiento horizontal, cantidad de
codos y curvas, etc.




